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GSM розетка «Express Power»_07.07.14

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данный прибор служил безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации GSM розетки «EXPRESS POWER».

Внимание! Прибор имеет встроенную антенну и для работы прибора требуется хорошее GSM покрытие. Убедитесь, что GSM покрытие в вашей местности достаточное, перед тем как использовать данный прибор.
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Инструкция по безопасности

GSM розетка «EXPRESS POWER» удовлетворяет соответствующим технологическим стандартам и требованиям безопасности. Однако мы, как производитель, считаем необходимым предупредить Вас о мерах предосторожности. Чтобы Вы могли многие годы пользоваться продуктом и получать гарантийное обслуживание, пожалуйста, следуйте следующим предписаниям.

· Не подключайте электрооборудования с мощностью, превышающей допустимую для электропроводки, розетки и GSM розетки. 

· Не устанавливайте в помещениях с высокой концентрацией водяных паров или там, где отсутствует хорошая вентиляция (создаются условия для большей проводимости электрического тока). Прибор не является водонепроницаемым. Не подвергайте прибор влиянию агрессивной окружающей среды (например, дождь, утечка жидкости и т. д.). 

· Не устанавливайте прибор в тех помещениях, где находятся взрывоопасные вещества. 

· Не устанавливайте прибор в медицинских учреждениях. Радиосигнал прибора может повлиять на работу некоторых чувствительных устройств, что может представлять угрозу жизни человека. 

· Не устанавливайте прибор в тех местах, где запрещено пользоваться мобильным телефоном. 

· Устанавливайте батарею, соблюдая полярность, при отключенном сетевом питании. 

· Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр. 

· Не используйте внешние приборы с неисправной вилкой. 

· Не замыкайте контакты розетки. 

· Не прикасайтесь металлическими предметами или руками к гнезду розетки. 

· Не подвергайте розетку тряске и не допускайте падений данной розетки, это может привести к ее повреждению. 

· Храните розетку и вспомогательные принадлежности в месте, недоступном для детей. 

Внимание! Производитель не несет ответственность и не отвечает за последствия неправильной установки и использования прибора, а также за убытки, вызванные несоблюдением инструкции.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

GSM розетка «EXPRESS POWER» (в дальнейшем – розетка) предназначена для управления по радиоканалу охранными устройствам, информирования пользователя дозвоном и/или отправкой SMS на сотовый телефон стандарта GSM, а также удаленного управления электропитанием внешних устройств.

Для контроля над проникновением в охраняемое пространство закрытого помещения совместно с розеткой могут быть использованы беспроводные охранные извещатели «Рапид Р2» и «Полюс-Р2», а для звукового и светового оповещения – беспроводная сирена «Призма-С» (приобретаются отдельно).

Питание GSM розетки осуществляется от сети 90-250 В 50/60 Гц, при этом коммутируемый ток нагрузки не более 16 А.

На случай отсутствия питания сети GSM розетка имеет резервный элемент питания – литиевую батарею CR123A 3В. При питании от резервной батареи GSM розетка не осуществляет коммутацию нагрузки, но сохраняет охранные функции.

· приборе используется европейский тип розетки с третьим заземляющим контактом. 

1.2 Комплектность 

Таблица 1 – Комплектность GSM розетки

	Код
	Наименование и условное обозначение
	Количество

	САПО.425619.002
	GSM розетка «EXPRESS POWER»
	1

	САПО.425718.010
	Радиобрелок БН-3C
	1

	САПО.425619.002РП
	Руководство пользователя
	1


1.3 Внешний вид

GSM розетка представляет собой прибор охраны с функциями коммутации. Внешний вид розетки представлен на рисунке 1.

Рис.1 Внешний вид GSM розетки
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1 – штепсельная вилка;

2 – европейская розетка с заземлением;

3 – кнопка «R» используется для перехода в режим программирования и для записи шаблона по умолчанию на SIM карту;

4 – индикаторы «ZONE» - состояние зоны, «LINK» - состояние сети GSM и «POWER» - состояние нагрузки;

5 – слот для SIM карты;

6 – держатель батареи.

Внимание! При установке батареи питания соблюдайте полярность
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1.4 Устройство и работа прибора 

1.4.1 Основные функции розетки «EXPRESS POWER» 

Коммутирование нагрузки 110-220В 50/60Гц током не более 16А; Передача состояния прибора, а также дополнительных устройств на 

запрограммированный номер при помощи SMS-сообщения; 

Контроль линии сетевого питания с отправкой SMS-сообщения о состоянии; Управление при помощи SMS-сообщений; 

Управление при помощи трехкнопочного брелока; Обеспечение световой и звуковой индикации состояния выхода 220В прибора, 

наличие/отсутствие основного питания, состояние дополнительных устройств (тревога); Возможность подключения беспроводной сирены; Возможность подключения до 6 беспроводных охранных извещателей; 

Обеспечение возможности работы радиобрелока в качестве тревожной кнопки; 

Переход на питание от резервной батареи типа CR123A 3 В, при отсутствии сетевого питания, и выполнение функций охранного прибора (коммутация нагрузки не осуществляется); 

Изменение настроек при помощи сотового телефона, online-сервиса http://service.arsenalnpo.ru или Android приложения «GSM розетка»; 

Проверка баланса SIM-карты по запросу и в автоматическом режиме. 

1.4.2 Основные функции брелока 

Кнопки на брелоке по умолчанию выполняют следующие функции:

кнопка «A» - постановка прибора на охрану. кнопка «В» - снятие прибора с охраны; 

кнопка «F» - включение/отключение напряжения в приборе. 

Имеется возможность работы радиобрелока в качестве тревожной кнопки.

кнопка «A» - «тревожная кнопка»; 

кнопка «В» - поставка/снятие прибора с охраны; 

кнопка «F» - включение/отключение напряжения в приборе. 

Для смены режима работы брелока необходимо запрограммировать этот параметр (см.табл. 16, ячейка 33).

Например:

В прибор можно зарегистрировать 6 брелоков. По умолчанию все брелоки имеют значение 0 – А постановка/В снятие с охраны (значение ячейки 33)000000 ), для того, чтобы сделать на брелоке №3 кнопку А – тревожной, необходимо с прописанного в розетку номера отправить такую SMS: 33)001000 – это будет означать, что на 1,2,4,5 и 6 брелоках кнопка А – постановка на охрану, а на брелоке №3 кнопка А – «тревожная».

Помимо брелока БН-3С, включенного в комплект, с прибором могут работать брелоки БН-С-33 и БН-С-33В. Брелок БН-С-33В отличается от БН-С-33 наличием виброотклика на ответ контролируемого прибора.

Соответствие кнопок брелоков:

	«БН-С-33В»,
	« »
	« »
	« »
	

	«БН-С-33»
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	«БН-3C»
	«А»
	«В»
	«F»
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1.4.3 Индикация брелока и розетки 

· розетке предусмотрена световая и звуковая индикация. 

На светодиодном индикаторе «ZONE» индицируются охранные функции; на индикаторе «LINK» – состояние сети GSM; на индикаторе «POWER» – состояние нагрузки.

На светодиоде брелока индицируется постановка на охрану, снятие с охраны, включение/выключение нагрузки. Описание режимов индикации приведено в таблицах 3-5.
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Таблица 3 - Индикация розетки и брелока

	Событие, режим
	Индикация светодиода
	Звуковая индикация
	Индикация на
	

	
	«ZONE» розетки
	розетки
	брелоке
	

	
	
	
	
	

	Включение питания
	―
	1 короткий звуковой
	―
	

	от батареи
	
	сигнал
	
	

	
	
	
	
	

	Поиск сети GSM
	Светится оранжевым
	―
	―
	

	Переход в режим
	Светится оранжевым
	3 звуковых сигнала
	―
	

	программирования
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Прописывание
	Светится оранжевым
	1 длительный звуковой
	Мигает поочередно
	

	брелока
	
	сигнал
	красным и зеленым
	

	
	
	
	
	

	Постановка на
	Мигает зеленым на время
	1 звуковой сигнал, затем
	Кратковременно
	

	охрану
	постановки
	серия звуковых сигналов
	светится красным
	

	
	
	на время постановки
	
	

	
	
	
	
	

	Снятие с охраны
	―
	1 короткий звуковой
	Кратковременно
	

	
	
	сигнал
	светится зеленым
	

	
	
	
	
	

	
	Кратковременные вспышки
	
	
	

	
	зеленым с периодом 12
	
	
	

	Дежурный режим
	секунд, если питание от
	―
	―
	

	
	батареи и горит зеленым,
	
	
	

	
	если питание от сети
	
	
	

	Внимание
	Мигает зеленым
	―
	―
	

	Тревога
	Мигает красным
	Серия звуковых сигналов
	―
	


Таблица 4 - Индикация светодиода «LINK»

	Питание
	
	Индикация светодиода «LINK»
	

	От сети
	
	Показывает уровень сигнала (непрерывно светится
	

	
	
	зеленым – хороший, оранжевым – средний, и красным – плохой)
	

	
	
	
	

	От батареи
	
	
	―
	

	Таблица 5 - Индикация светодиода «POWER»
	

	
	Питание
	Индикация светодиода «POWER»
	
	

	
	
	
	
	

	От сети
	Нагрузка включена
	Светится красным
	
	

	
	Нагрузка отключена
	Светится зеленым
	
	

	
	
	
	
	

	От батареи
	
	
	Кратковременные вспышки красным с периодом
	
	

	
	
	
	12 секунд в снятом с охраны состоянии
	
	

	
	
	
	
	
	


1.4.4 Оповещение

Розетка оповещает SMS сообщениями на номера, записанные в память SIM карты, о тревоге, о постановке/снятии с охраны, тестовые сообщения, сообщения о наличии/отсутствии питания в сети и т.д. (пример SMS Рис. 2-4, текст SMS сообщений приведен в Приложении А).
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Рис.2 SMS «Поставлен на охрану»
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Рис.3 SMS «Снят с охраны»

[image: image12.jpg]‘pesora





Рис.4 SMS «Тревога»

Тестовые сообщения

Тестовые SMS сообщения отправляются с установленным интервалом и содержат баланс. Точкой отсчета является момент включения устройства.
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Оповещение при тревоге

При формировании сигнала тревоги, розетка отправит SMS сообщение и осуществит дозвон на первый (основной) номер, потом осуществит дозвон и рассылку SMS-сообщений на остальные номера, при этом светодиод «ZONE» моргает красным и включается сирена.

Если установлена задержка оповещения (по умолчанию 20 секунд, см. табл. 16, ячейка 20), то розетка будет ожидать заданное время, при этом светодиод «ZONE» моргает зеленым, и только потом начнет оповещение.

При работе розетки от сети, GSM модуль постоянно находится во включенном состоянии, что позволяет принимать команды управления в любой момент, а при ее отсутствии включается только для передачи события.

Если время задержки оповещения установлено 0 секунд, то розетка без дополнительной задержки начнет оповещение. Так как время задержки оповещения включает в себя время включения модуля GSM и время регистрации SIM карты в сети. Время включения модуля GSM и время регистрации SIM карты составляет 10-30 секунд.

Розетка прекратит дозвон и перейдет к следующему номеру:

· когда абонент находится в сети, но не отвечает, через 30 с. 

· когда абонент находится в сети, но линия занята, через 5 с. 

· когда абонент не в сети, через 10 с. 

Дозвон будет прекращен после снятия трубки одним из вызываемых абонентов. Затем розетка разошлет SMS с текстом «Тревога» на номера «2sms» … «6sms».

Одновременно с отправкой SMS сообщений о тревоге и дозвоном прописанная сирена в течение 1 минуты будет издавать световые и звуковые сигналы.

Снять с охраны при тревоге можно с помощью брелока или SMS команды. После того как розетка получила команду о снятии, на основной номер придет SMS с подтверждением (если в ячейке «PostSnt» записано «1») и перейдет в режим «Снят с охраны».

1.5 Управление по GSM-каналу

	При питании розетки от сети, она поддерживает SMS команды с телефона. На номер
	SIM-
	

	карты розетки отправить SMS вида, указанного в таблице 2, для выполнения заданной команды. В
	

	подтверждение на основной телефон и телефон с которого посылали команду приходит SMS
	

	ответ от розетки. Ответ на запрос баланса приходит только на запрашивающий номер.
	
	

	Таблица 2 – SMS команды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SMS1
	Выполняемая команда
	SMS-ответ розетки
	
	

	запрос
	
	На основной номер
	На запрашивающий номер
	

	
	
	
	
	

	*0
	Отключить нагрузку
	
	
	
	

	
	
	«Реле выключено номером
	«Реле выключено, SXX%»
	

	
	Отключить нагрузку на Х
	
	
	

	*0*Х
	
	+7ХХХХХХХХХХ, SXX%2»
	
	

	
	секунд, где Х может иметь
	
	
	
	

	
	значение от 0 до 65535 секунд
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	*1
	Включить нагрузку
	«Реле включено номером
	
	
	

	
	Включить нагрузку на Х
	
	«Реле включено, SXX%»
	

	*1*Х
	секунд, где Х может иметь
	+7ХХХХХХХХХХ, SXX%»
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	значение от 0 до 65535 секунд
	
	
	
	

	*2
	Запрос баланса SIM-карты
	–
	Баланс, SXX%
	
	

	
	GSM устройства
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	*3
	Поставить на охрану
	«Поставлен на охрану номером
	«Поставлен на охрану,
	
	

	
	
	+7ХХХХХХХХХХ, SXX%»
	SXX%»
	
	

	
	
	
	
	
	

	*4
	Снять с охраны
	«Снят с охраны номером
	«Снят с охраны, SXX%»
	
	

	
	
	+7ХХХХХХХХХХ, SXX%»
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	«Реле включено/выключено,
	«Реле включено/выключено,
	

	*5
	Состояние прибора
	Поставлен на охрану/Снят с
	Поставлен на охрану/Снят с
	

	
	
	охраны/Тревога, SXX%»
	охраны/Тревога, SXX%»
	
	


1 - Для непрописанного телефона в памяти розетки вначале добавляется пароль (см.табл.16 ячейка 15). Например: 12345*1 – включить питание. 

2 – Уровень сигнала GSM сети, например: S67%. 

При SMS запросе с основного номера SMS-сообщения такие же, как и на запрашивающий номер.
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1.6 Постановка на охрану и снятие с охраны

Постановка на охрану и снятие с охраны помещения, в котором установлены датчики, производится с помощью брелоков, прописанных в розетке либо при помощи SMS-команд.

Постановка на охрану при помощи брелока

Нажмите на кнопку «А» на брелоке. Во время ожидания ответа от розетки светодиод брелока светится оранжевым цветом. Дождитесь когда светодиод брелока мигнет красным цветом, светодиод «ZONE» моргнет зеленым, прозвучит прерывистый звук. Начнет действовать задержка постановки на охрану (по умолчанию 40 секунд, см. таблицу 16, ячейка 19). По истечении задержки розетка перейдет в режим охраны. При этом светодиоды сирены вспыхнут 1 раз и прозвучит один короткий звуковой сигнал.

На основной номер придет SMS «Поставлен на охрану брелком, SXX%».

Постановка на охрану при помощи SMS-команды (только при питании от сети)

Отправьте SMS-команду с прописанного телефона «*3» на номер SIM-карты розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы поставить на охрану с непрописанного в розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см.п.4.15). Например: 12345*3

SMS с подтверждением постановки «Поставлен на охрану номером +7ХХХХХХХХХХ, SXX%» придет на основной номер и SMS «Поставлен на охрану, SXX%» - на номер, с которого отправляли команду.

Режим «На охране»:

· при питании от батарейки индицируется вспышкой зеленым цветом раз в 12 секунд светодиодом «ZONE»; 

· при питании от сети индицируется свечением зеленым светом индикаторов «ZONE», «LINK» и «POWER» (либо красным, если нагрузка включена). 

Снятие с охраны при помощи брелока

Нажмите на кнопку «В» на брелоке. Во время ожидания ответа от розетки светодиод брелока светится оранжевым цветом. Когда розетка перейдет в режим «снят с охраны», светодиод брелока мигнет зеленым цветом. Светодиоды сирены вспыхнут 2 раза и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала.

На основной номер придет SMS «Снят с охраны брелком, SXX%».

Снятие с охраны при помощи SMS-команды (только при питании от сети)

Отправьте SMS-команду с прописанного телефона «*4» на номер SIM-карты розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы снять с охраны с непрописанного в розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см.п.4.15). Например: 12345*4

SMS с подтверждением снятия «Снят с охраны номером +7ХХХХХХХХХХ, SXX%» придет на основной номер. SMS «Снят с охраны, SXX%» - на номер, с которого отправляли команду.

Режим «Снят с охраны»:

· при питании от батарейки индицируется вспышкой красным цветом раз в 12 секунд светодиодом «POWER»; 

· при питании от сети индицируется свечением зеленым светом индикаторов «LINK» и «POWER» (либо красным, если нагрузка включена). 

1.7 Включение и отключение нагрузки 

При питании от сети можно включать/выключать нагрузку с помощью брелоков, прописанных в розетке либо при помощи SMS-команд.

Включение нагрузки брелоком

Нажмите кнопку «F» на брелоке. Во время ожидания ответа от розетки светодиод брелока светится оранжевым цветом. Когда нагрузка в розетке будет включена, светодиод брелока мигнет несколько раз оранжевым цветом. Светодиод «POWER» на розетке горит красным при включенной нагрузке.
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Включение нагрузки SMS-командой

Отправьте SMS-команду с прописанного телефона «*1» на номер SIM-карты розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы включить нагрузку с непрописанного в розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см.п.4.15). Например: 12345*1

SMS с подтверждением включения нагрузки «Реле включено номером +7ХХХХХХХХХХ, SXX%» придет на основной номер и SMS «Реле включено, SXX%» - на номер, с которого отправляли команду.

Выключение нагрузки брелоком

Нажмите кнопку «F» на брелоке. Во время ожидания ответа от розетки светодиод брелока светится оранжевым цветом. Когда нагрузка в розетке будет выключена, светодиод брелока мигнет зеленым цветом. Светодиод «POWER» на розетке горит зеленым при выключенной нагрузке.

Выключение нагрузки SMS-командой

Отправьте SMS-команду с прописанного телефона «*0» на номер SIM-карты розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы выключить нагрузку с непрописанного в розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см.п.4.15). Например: 12345*0

SMS с подтверждением выключения нагрузки «Реле выключено номером +7ХХХХХХХХХХ, SXX%» придет на основной номер и SMS «Реле выключено, SXX%» - на номер, с которого отправляли команду.

1.8 Тревожная кнопка

Для включения тихой тревоги, независимо от состояния (взят/снят) прибора, нажмите кнопку «A» на брелоке. Во время ожидания ответа от розетки светодиод брелока непрерывно светится оранжевым, затем несколько раз мигнет оранжевым цветом. При этом светодиодом «ZONE» мигает красным. В этом случае на основной номер придет SMS «Тревога брелока №#, SXX%», потом дозвон на основной номер, после чего отправка SMS на остальные номера

«2sms»…«6sms».

Для выключения тихой тревоги нажмите на кнопку «В». Придет SMS на основной номер «Снят с охраны брелоком №#, SXX%».

	2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	

	Питание прибора
	90-250 В 50/60 Гц
	

	Коммутируемая нагрузка
	110-220 В 50/60 Гц
	

	
	не более 16 А
	

	
	
	

	Коммутируемая мощность
	3,5 кВт
	

	Максимальная дальность работы с радиобрелоками
	50 м
	

	Максимальная дальность работы с беспроводнй сиреной
	100 м
	

	Максимальная дальность работы с извещателями
	100 м
	

	Стандарты работы GSM модуля
	GSM-850/900/1800/1900
	

	Максимальное число телефонных номеров для оповещения
	6
	

	Максимальное количество брелоков
	6
	

	Максимальное количество охранных извещателей
	6
	

	Количество сирен
	1
	

	Типичное время доставки тревожного сообщения на
	20-40 с
	

	телефон пользоватля
	
	

	
	литиевая батарея
	

	Тип резервной батареи питания розетки
	
	

	
	CR123A 3,0 В
	

	
	
	

	Тип батареи питания брелока
	литиевая батарея
	

	
	CR2032 3,0 В
	

	
	
	

	Диапазон рабочих температур
	-10…+50 °С
	


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg][epxamens 6amapeu

MHduxamop

&
£

= : mam_

[ Aol

o
eF

Tamnep AHmenHa
Mpuemuux u3nydenus




[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]Lepxamens

AHmenHa Gamapeu Tamnep
Q| |1HAa
Q| |T™M
M- D)
Q] |4
KC
o= L@l | e

Ardukamop



[image: image20.jpg]H



[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]usBeuiarenb

M He Gonee 10MM l

MarHurt



[image: image23.png][Monoc-P2 [Tonoc-P2

[71[e;

e

no102-32 no102-32




[image: image24.jpg]Mspemare,
N

\Marmir

. ABep, nicw

Brenmmmii
repron

2 Hszpemarens -

oxto

Marant

\\ Hueps,

0KLO



[image: image25.jpg]AR

aHTeHHA

3BYKOBOW U3MyWaTens

1\

=OIe

|

CBETOANOAL!

NS




[image: image26.jpg]H



[image: image27.jpg]1) OcroBHoM HOMED TonyueH oT +7XXXXXXXXXX
OnoseLueHns

16) Otnpaska SMS nocne  1/H7IXXXXXXXXX,7) 1004,14)7,
nocTaHoBKM Ha OxpaHy /  16)1,18)1,19)40,20)20,25)0,32)0,

CHATHALG OXPAHE! 33)000000,36)0,SXX%
18) BapuaHt

ONOBELLeHUs O Tpesore
19) 3anepxka
NOCTaHOBKA

Ha OXpaHy

33) Tun kHomnkm A
Gpenoka

36) A3bIK, Ha KOTOPOM
npuckinaiotcs SMS
cooblueHns

Homep GSM poseTkn

7) KomaHpa

3anpoca GanaHca

14) MNepuop TECTOBbLIX
CoobLeHnii

20) 3anepxka onoBeLleHns
nocrie Tpeeory, CekyHa

25) OTknoveHne 3Byka
GSM ycTpoiicTBa npu
TpeBore

32) Mcnonb3oBaHue BbIXxoaa
pene npu Tpesore

SXX% - ypoBeHb curHana
GSM cetn, Hanpumep S67%





9

	Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С,
	93%

	без конденсации влаги, не более
	

	Габаритные размеры, не более
	67х80х160 мм

	Масса, не более
	0,3 кг
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3  ИЗВЕЩАТЕЛИ И ОПОВЕЩАТЕЛЬ

Совместно с розеткой могут быть использованы беспроводные охранные извещатели «Рапид-Р2» и «Полюс-Р2», для контроля над проникновением в охраняемое пространство закрытого помещения, а так же беспроводная сирена «Призма-С», для звукового и светового оповещения.

3.1 Извещатель охранный «Рапид-Р2»

Извещатель охранный инфракрасный пассивный радиоканальный «Рапид-Р2» (далее извещатель) служит для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений на GSM розетку по радиоканалу. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50777-95.

Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон (см.Рис.5), которые формируются линзой и пироэлектрическим приемником.

Основные технические характеристики извещателя представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Технические характеристики

	Наименование параметра
	Значение
	

	Дальность обнаружения при нормальной чувствительности
	от 0 до10 м
	

	
	
	

	Дальность обнаружения при пониженной чувствительности
	от 0 до 8 м
	

	(перемычка «ЧВ» замкнута)
	
	

	
	
	

	Диапазон скоростей движения нарушителя
	от 0,3 до 3,0 м/с
	

	Тип элемента питания
	CR123A (литиевый, 3В)
	

	Длительность работы батареи, не менее
	3 года
	

	Полоса радиочастот
	от 433,05 до 434,79 МГц
	

	Дальность связи по радиоканалу в прямой видимости*
	100 м
	

	Максимальная мощность передатчика
	5 мВт
	

	Период передачи сигнала «Контроль связи»
	1 час
	

	Диапазон рабочих температур
	от -10 до +50 °С
	

	Габариты, не более
	90×58×45 мм
	

	Масса, не более
	0,1 кг
	

	
	
	

	Срок службы, не менее
	10 лет
	

	
	
	


* – Дальность устойчивой работы радиоканала в здании зависит от конструктивных особенностей помещения и места установки.

Таблица 7 – Рекомендации по установке радиоканальных устройств

	Место расположения радиоканальных устройств
	Рекомендуемые
	

	
	расстояния, не более
	

	
	
	

	В помещении в условиях прямой видимости
	50 метров
	

	В ра